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1. Couper toute alimenta�on avant toute installa�on ou toute opéra�on
 de maintenance.
2. L’installa�on doit être faite par une personne abilitée et ayant les
bonnes pra�ques électriques, en accord avec les règlementa�ons de
câblage na�onales.
3. Brancher ce luminaire en fonc�on de la tension et des fréquences 
men�onnées sur l’é�que�e.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé 
exclusivement par le fabriquant, son service technique ou une personne de 
qualifica�on équivalente dans le but d’éviter tout risque
5. La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable. 
Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le 
luminaire en ener. 

Light&Contract - 120, route d’Espagne, 31120 Portet-sur-Garonne- France

GARANTIE
Ce produit est garan� pour une période de 2 ans à compter de la 
date d'achat. La garan�e n'est pas valable dans le cas d'une 
u�lisa�on ou d'une installa�on incorrectes. Si le produit est 
défectueux  durant la période de garan�e, il sera remplacé 
gratuitement, sous réserve d'une installa�on correcte et du retour 
du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable 
d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

NOTICE D’INS TALLATION

ICARE
100353

Alimentation luminairePuissance

2x8W

Référence

100353 220-240V AC

Dimension

520x720x45 mm

4.

6. 7 

IP44

Posez le miroir face contre terre et retirez les vis
à l’aide d’un tournevis cruciforme. Attention à
bien poser le miroir sur une surface matelassé,
pour ne pas faire de rayures ou d’abrasions.

Séparez prudemment l’arrière de la boîte de la vitre
du miroir et percez l’œillet en caoutchouc. L’œillet
en caoutchouc va isoler et éviter à la vapeur de
pénétrer dans le boîtier.

Marquez la position choisie pour le miroir
en suivant les dimensions ci-dessous
(300x500mm). Percez les trous.

Enfilez un câble d'alimentation à 3 conducteurs dans l’œillet en caoutchouc
au dos de la boîte et connectez-le à la boîte de jonction.
Se reporter au schéma de câblage.

5.

Insérer les chevilles dans les trous
pré-percés puis sécurisez l’arrière de la
boîte au mur à l’aide des 4 vis prévues
à cet effet.
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1. Couper toute alimenta�on avant toute installa�on ou toute opéra�on
 de maintenance.
2. L’installa�on doit être faite par une personne abilitée et ayant les
bonnes pra�ques électriques, en accord avec les règlementa�ons de
câblage na�onales.
3. Brancher ce luminaire en fonc�on de la tension et des fréquences
men�onnées sur l’é�que�e.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé
exclusivement par le fabriquant, son service technique ou une personne de 
qualifica�on équivalente dans le but d’éviter tout risque
5. La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable. 
Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le 
luminaire en en�er. 

Light&Contract  - 5, rue de l’Égalité 31200 Toulouse  - France
Tél : +33(0) 534 606 274  l  www.light-and-contract.com 

GARANTIE
Ce produit est garan� pour une période de 2 ans à compter de la 
date d'achat. La garan�e n'est pas valable dans le cas d'une 
u�lisa�on ou d'une installa�on incorrectes. Si le produit est 
défectueux  durant la période de garan�e, il sera remplacé 
gratuitement, sous réserve d'une installa�on correcte et du retour 
du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable 
d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

NOTICE D’INSTALLATION

ICARE
100353

Alimentation luminairePuissance

2x8W

Référence

100353 220-240V AC

Dimension

520x720x30 mm

4.

6. 7 

IP44

Posez le miroir face contre terre et re�rez les vis 
à l’aide d’un tournevis cruciforme. A�en�on à 
bien poser le miroir sur une surface matelassé, 
pour ne pas faire de rayures ou d’abrasions.

Séparez prudemment l’arrière de la boîte de la vitre 
du miroir et percez l’œillet en caoutchouc. L’œillet 
en caoutchouc va isoler et éviter à la vapeur de 
pénétrer dans le boî�er.

Marquez la posi�on choisie pour le miroir 
en suivant les dimensions ci-dessous 
(300x500mm). Percez les trous.

Enfilez un câble d'alimenta�on à 3 conducteurs dans l’œillet en caoutchouc 
au dos de la boîte et connectez-le à la boîte de jonc�on. 
Se reporter au schéma de câblage.

5.

Insérer les chevilles dans les trous 
pré-percés puis sécurisez l’arrière de la 
boîte au mur à l’aide des 4 vis prévues 
à cet effet.
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