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DARIUS 1200x300

DARIUS - DALLE LED 30W 130LM/W UGR 19
1195*295

316071 UGR HR - 3000

Dalle lumineuse vendue avec Driver certifié ENEC proposant un flus lumineux de 130lm/w et un
IP54 (dessous) / IP20 (dessus). 1195 mm x 295 mm x 28 mm. Existe aussi en version 4000K.
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CARACTERISTIQUESTECHNIQUESDETAILLEES

Info matériaux et détails
produits

Couleur Produit : Blanc
Matériau diffuseur : PS

Matériau produit : Aluminium

Données électriques et

Classe énergétique: D
Classe électrique: 2

Efficacité lumineuse (Lumen/ watt) : 130 Im/W

éner géetiques
Flux lumineux : 3750 Im
Puissance source: 30W

Type de source Typede source principale: LED

Cotes produit

Dimension horstout : 1195 mm x 295 mm x 28 mm

I nformation | P et
résistance

Indice derésistance aux chocs: K04

Indice de protection : IP54 dessous-IP20 dessus

Données photométriques

Angled'éclairement : 110°

UGR: 19

Informations technique
LED

Duréedevie et maintien du flux : L90B10 pour 50.000h
Indice derendu des couleurs (IRC) : >80

Températuredelumiére: 3000K

I nfor mations alimentation
et driver

Courant sortiedriver : 800mA

Marquedriver : BOKE - Certifié ENEC

Garantie

Garantie: 5 ans
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Angles d'éclairements disponibles: 110°
Variantes disponibles Lumens selon température delumiére: 3000k : 3750 Im / 4000K : 3900 Im
Températuresdelumiéredisponibles: 3000K ou 4000K
EAN 3701663710103
Marque Light & Contract

ACCESSOIRESEN OPTIONS

e 316102 - KIT SUSPENSION POUR PANEL LED 40W 600X600
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