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灯具参数

灯具型号:   406-B
灯具种类:   
光源种类:   
光源型号:   
光源个数:   
光源光通(lm):   1740.41
发光面长度(m):   0.0
发光面宽度(m):   0.0
发光面高度(m):   0.0

电压:   219.7  V
电流:   0.169  A
功率:   21.18  W
功率因数:   0.569
测试实验室:   
测量模式:   Type C
制造商:   

光度结果

CIE 分类: 直接型
灯具光通量: 1740.41 lm
发光效率: 82.1723 lm/W
中心光强: 5035.635cd
最大光强: 5650.881cd
有效光束角 C0/C180,C90/270: 72.32, 71.44

最大光强角度: C:90.0  G:3.0
半峰边角 C0/C180,C90/270: 26.16, 29.27
灯具效率: 100.00%
上射光通比: 0.0%
下射光通比: 100.0%
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光强分布数据表格 单位[cd]

C\G G0.0 G1.0 G2.0 G3.0 G4.0 G5.0 G6.0 G7.0 G8.0 G9.0
C0.0 5035.6 4891.5 4692.5 4478.6 4233.3 3949.6 3604.8 3309.2 2994.8 2683.6

C30.0 5035.6 5226.6 5183.2 5088.1 4935.0 4749.5 4516.3 4263.7 3949.1 3621.4

C60.0 5035.6 4864.4 5101.1 5269.9 5390.6 5450.7 5474.9 5427.0 5349.8 5192.8
C90.0 5035.6 5525.3 5626.5 5650.9 5640.5 5591.5 5484.8 5325.9 5070.7 4798.0

C120.0 5035.6 4834.0 5125.5 5340.4 5497.1 5609.4 5649.2 5620.0 5550.2 5423.4

C150.0 5035.6 5422.9 5424.7 5367.7 5267.0 5097.0 4870.3 4618.6 4313.9 4004.4
C180.0 5035.6 5183.7 5260.0 5269.6 5242.1 5130.8 4974.3 4778.3 4558.5 4229.9
C210.0 5035.6 5168.9 5046.0 4887.4 4703.2 4469.2 4202.1 3862.4 3550.0 3239.4
C240.0 5035.6 4347.3 4027.3 3663.4 3330.5 3019.2 2715.7 2428.4 2130.4 1907.5
C270.0 5035.6 5151.3 4864.4 4580.5 4256.0 3897.2 3519.5 3182.4 2874.3 2566.2
C300.0 5035.6 4234.7 3880.5 3534.5 3173.0 2858.9 2563.3 2281.3 2008.5 1795.0
C330.0 5035.6 5230.5 5025.0 4825.1 4564.6 4289.8 3961.6 3651.4 3327.6 3030.8
C360.0 5035.6 4891.5 4692.5 4478.6 4233.3 3949.6 3604.8 3309.2 2994.8 2683.6

C\G G10.0 G11.0 G12.0 G13.0 G14.0 G15.0 G16.0 G17.0 G18.0 G19.0
C0.0 2376.0 2123.9 1884.1 1699.6 1540.5 1393.5 1289.6 1209.0 1138.2 1065.8

C30.0 3295.9 2981.1 2673.7 2353.8 2090.6 1878.3 1694.8 1531.8 1412.1 1317.2
C60.0 4993.9 4720.8 4458.8 4152.9 3814.6 3465.7 3091.4 2769.1 2460.5 2173.4

C90.0 4499.1 4163.0 3769.9 3424.9 3078.4 2742.5 2425.0 2125.6 1886.5 1692.6
C120.0 5234.6 4991.9 4726.1 4442.1 4127.0 3746.7 3402.7 3070.9 2745.6 2430.1
C150.0 3675.3 3333.1 2978.2 2661.6 2350.9 2097.1 1878.8 1684.0 1536.9 1421.7

C180.0 3914.1 3584.0 3269.6 2904.8 2603.2 2316.6 2065.2 1837.0 1662.2 1526.3
C210.0 2939.8 2610.2 2325.0 2070.5 1854.4 1656.9 1515.1 1397.8 1301.7 1214.3
C240.0 1714.8 1563.5 1423.6 1324.2 1233.6 1160.7 1084.9 1028.8 976.0 928.2
C270.0 2282.8 2010.9 1798.4 1623.3 1479.9 1360.6 1255.6 1179.3 1113.1 1049.6
C300.0 1619.2 1475.6 1343.2 1249.8 1170.8 1103.2 1040.9 983.9 933.7 889.1
C330.0 2734.5 2415.8 2151.9 1923.0 1719.9 1549.2 1398.3 1294.2 1203.0 1130.7
C360.0 2376.0 2123.9 1884.1 1699.6 1540.5 1393.5 1289.6 1209.0 1138.2 1065.8

C\G G20.0 G21.0 G22.0 G23.0 G24.0 G25.0 G26.0 G27.0 G28.0 G29.0
C0.0 1012.4 964.9 919.7 877.7 836.2 801.4 770.3 739.1 704.4 678.0

C30.0 1232.9 1163.1 1094.5 1035.9 983.9 934.2 884.2 841.7 801.6 765.9
C60.0 1911.4 1715.1 1555.7 1425.1 1324.6 1229.5 1157.3 1095.3 1035.6 978.2
C90.0 1529.4 1393.5 1296.9 1212.6 1146.2 1082.9 1021.6 971.9 922.6 877.5

C120.0 2125.6 1892.3 1691.9 1533.7 1399.5 1301.5 1220.6 1145.7 1079.3 1016.8
C150.0 1322.7 1231.5 1159.2 1095.3 1040.2 987.6 929.1 883.5 841.2 800.7
C180.0 1412.8 1318.9 1223.7 1155.1 1090.7 1031.5 983.2 925.8 882.3 841.7
C210.0 1136.1 1074.3 1018.0 966.6 913.4 869.3 827.7 790.3 756.7 722.0
C240.0 882.5 837.4 799.5 766.2 736.4 709.9 677.8 655.3 631.2 609.7
C270.0 988.8 941.0 897.0 853.1 813.0 774.4 741.8 711.1 680.4 653.2
C300.0 847.3 802.1 767.6 737.4 709.9 681.1 652.9 629.7 607.7 577.8
C330.0 1064.1 1013.2 961.0 913.9 870.9 828.9 793.4 757.2 725.6 688.6
C360.0 1012.4 964.9 919.7 877.7 836.2 801.4 770.3 739.1 704.4 678.0
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光强分布数据表格 单位[cd]

C\G G30.0 G31.0 G32.0 G33.0 G34.0 G35.0 G36.0 G37.0 G38.0 G39.0
C0.0 649.8 622.2 584.6 520.6 453.5 375.7 291.7 199.5 128.2 77.5

C30.0 727.0 683.8 650.0 621.8 574.9 480.7 379.6 279.9 180.4 93.5

C60.0 927.2 878.9 835.0 783.5 716.2 671.5 617.9 524.9 394.1 275.3
C90.0 829.4 770.0 715.9 663.5 590.4 493.8 366.8 234.9 133.3 65.4

C120.0 965.6 914.4 868.0 821.5 766.6 712.6 666.2 602.2 488.2 369.9

C150.0 760.4 725.3 684.3 650.5 619.6 576.1 494.7 397.7 298.9 195.3
C180.0 802.1 762.0 723.9 683.6 658.5 632.6 605.6 565.0 509.7 442.1
C210.0 685.8 658.9 634.8 611.1 577.8 524.2 457.3 376.4 303.8 231.1
C240.0 573.2 518.2 453.5 375.5 298.5 215.9 149.0 97.8 66.6 53.9
C270.0 628.8 604.6 573.5 520.6 462.9 389.7 311.5 231.1 157.7 107.4
C300.0 524.7 459.3 386.8 309.8 239.5 163.0 106.5 71.5 56.2 50.5
C330.0 662.1 636.5 611.6 575.9 520.6 454.7 381.3 307.4 228.2 157.9
C360.0 649.8 622.2 584.6 520.6 453.5 375.7 291.7 199.5 128.2 77.5

C\G G40.0 G41.0 G42.0 G43.0 G44.0 G45.0 G46.0 G47.0 G48.0 G49.0
C0.0 55.3 49.5 43.5 39.4 37.4 36.5 34.0 32.6 31.4 30.2

C30.0 58.0 49.2 43.2 38.6 36.9 34.8 33.1 32.1 30.9 29.0
C60.0 161.1 82.1 55.8 48.3 41.5 38.1 36.5 33.3 31.4 29.9

C90.0 50.0 42.3 36.9 34.0 32.4 30.2 29.5 27.8 26.8 26.8
C120.0 248.5 141.0 70.0 52.9 46.1 40.8 37.7 34.5 32.4 30.9
C150.0 114.4 65.2 51.4 46.4 40.6 37.7 36.2 33.6 32.4 30.9

C180.0 360.3 281.1 205.5 138.6 83.3 61.1 54.1 48.3 43.7 41.3
C210.0 160.1 104.1 68.8 56.2 52.1 47.3 43.9 41.3 39.4 38.1
C240.0 50.0 45.9 42.0 40.1 38.4 36.7 35.0 33.6 31.9 30.7
C270.0 71.2 56.5 51.9 48.0 43.5 41.8 39.8 38.4 36.9 34.3
C300.0 46.1 42.5 41.0 39.1 36.9 35.0 33.6 31.4 30.2 28.0
C330.0 98.8 66.9 55.1 50.2 45.1 41.5 39.4 37.7 35.5 34.0
C360.0 55.3 49.5 43.5 39.4 37.4 36.5 34.0 32.6 31.4 30.2

C\G G50.0 G51.0 G52.0 G53.0 G54.0 G55.0 G56.0 G57.0 G58.0 G59.0
C0.0 29.0 27.8 25.8 24.2 21.5 19.1 17.2 15.2 13.5 11.3

C30.0 27.5 26.8 25.1 22.5 21.0 18.8 16.9 14.7 11.3 10.1
C60.0 28.5 27.3 26.1 24.2 22.9 21.7 20.0 18.6 16.7 15.2
C90.0 24.4 23.9 21.5 20.0 18.4 16.9 15.7 13.3 10.6 10.1

C120.0 29.0 28.0 27.8 25.8 24.9 22.7 21.3 19.5 18.1 16.2
C150.0 29.2 28.0 27.5 25.4 23.4 21.5 18.8 16.9 14.5 12.3
C180.0 39.8 37.2 36.7 34.5 33.8 31.2 29.7 28.0 25.6 23.2
C210.0 37.2 35.5 34.5 32.8 31.2 29.0 26.6 23.9 22.2 19.8
C240.0 29.0 27.3 25.1 22.9 21.3 19.3 17.4 15.9 14.5 13.1
C270.0 33.3 30.9 28.7 27.8 26.1 23.4 21.5 20.5 17.9 16.7
C300.0 26.8 24.9 22.2 20.5 18.8 17.2 15.4 14.5 13.5 12.1
C330.0 33.3 31.4 29.7 28.5 26.6 24.9 23.4 21.3 18.8 16.9
C360.0 29.0 27.8 25.8 24.2 21.5 19.1 17.2 15.2 13.5 11.3
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光强分布数据表格 单位[cd]

C\G G60.0 G61.0 G62.0 G63.0 G64.0 G65.0 G66.0 G67.0 G68.0 G69.0
C0.0 9.9 8.2 8.0 6.5 5.6 4.6 4.1 3.6 3.1 2.9

C30.0 8.2 6.3 5.6 5.1 4.6 3.6 3.3 2.9 2.7 2.4

C60.0 13.1 10.9 8.2 7.0 6.0 5.1 4.8 4.4 3.9 2.4
C90.0 7.7 6.3 4.6 4.1 2.9 2.4 1.7 0.7 0.0 0.0

C120.0 15.2 12.8 10.9 8.9 8.0 6.3 5.3 4.6 3.9 3.1

C150.0 10.9 9.2 7.7 6.3 5.3 5.3 4.6 3.9 3.9 3.6
C180.0 21.0 18.1 15.9 14.0 12.3 11.1 9.4 8.2 7.2 6.5
C210.0 17.6 16.2 14.7 12.8 12.1 10.6 10.1 8.7 8.2 7.7
C240.0 12.3 11.1 10.1 9.2 8.9 8.0 6.5 6.3 5.3 5.3
C270.0 15.2 13.8 13.1 11.1 10.6 9.9 8.7 8.4 8.0 7.0
C300.0 10.9 10.6 9.7 8.9 8.4 7.2 6.8 6.0 5.3 5.3
C330.0 15.0 14.0 13.1 11.8 10.4 9.4 8.7 8.2 7.2 5.8
C360.0 9.9 8.2 8.0 6.5 5.6 4.6 4.1 3.6 3.1 2.9

C\G G70.0 G71.0 G72.0 G73.0 G74.0 G75.0 G76.0 G77.0 G78.0 G79.0
C0.0 2.7 1.9 1.8 1.7 1.0 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0

C30.0 1.9 1.2 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C60.0 1.0 1.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C120.0 2.9 1.9 1.2 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C150.0 2.7 1.9 1.9 1.9 1.2 0.7 0.7 0.2 0.0 0.0

C180.0 5.8 5.3 4.8 4.3 3.9 3.9 3.1 2.7 2.7 1.9
C210.0 7.0 6.0 5.6 4.8 4.6 3.9 3.6 3.4 2.9 2.4
C240.0 5.1 4.1 3.1 2.9 2.7 2.4 1.9 1.2 0.7 0.2
C270.0 6.5 5.8 5.6 4.8 3.9 3.3 2.7 2.4 1.9 1.0
C300.0 5.1 4.3 3.1 3.4 2.9 2.9 1.4 1.0 0.7 0.5
C330.0 6.0 5.3 5.1 4.3 4.3 3.6 3.6 2.7 2.7 2.2
C360.0 2.7 1.9 1.8 1.7 1.0 0.7 0.5 0.0 0.0 0.0

C\G G80.0 G81.0 G82.0 G83.0 G84.0 G85.0 G86.0 G87.0 G88.0 G89.0
C0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C30.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C60.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C90.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

C120.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C150.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C180.0 1.4 1.0 0.7 0.7 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C210.0 1.2 1.2 1.0 0.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C240.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C270.0 0.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C300.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C330.0 1.9 1.7 1.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
C360.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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光强分布数据表格 单位[cd]

C\G G90.0
C0.0 0.0

C30.0 0.0

C60.0 0.0
C90.0 0.0

C120.0 0.0

C150.0 0.0
C180.0 0.0
C210.0 0.0
C240.0 0.0
C270.0 0.0
C300.0 0.0
C330.0 0.0
C360.0 0.0
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环带光通分布数据表 

Gamma
[°]

平均光强
[cd]

环带光通
[lm]

累积光通
[lm]

环带光通
[％]

累积光通
[％]

0.0 5035.63 0.00 0.00 0.00 0.00
0.0-1.0 5006.77 4.81 4.81 0.28 0.28
1.0-2.0 4938.06 14.27 19.08 0.82 1.10
2.0-3.0 4829.66 23.36 42.44 1.34 2.44
3.0-4.0 4686.06 31.85 74.29 1.83 4.27
4.0-5.0 4509.39 39.56 113.85 2.27 6.54
5.0-6.0 4294.73 46.27 160.12 2.66 9.20
6.0-7.0 4062.39 51.87 211.99 2.98 12.18
7.0-8.0 3806.48 56.32 268.31 3.24 15.42
8.0-9.0 3541.05 59.55 327.85 3.42 18.84
9.0-10.0 3273.33 61.67 389.52 3.54 22.38
10.0-11.0 2997.81 62.66 452.18 3.60 25.98
11.0-12.0 2733.55 62.65 514.84 3.60 29.58
12.0-13.0 2485.87 61.94 576.78 3.56 33.14
13.0-14.0 2255.31 60.69 637.46 3.49 36.63
14.0-15.0 2039.25 58.96 696.42 3.39 40.01
15.0-16.0 1845.19 56.92 753.34 3.27 43.29
16.0-17.0 1675.95 54.83 808.17 3.15 46.44
17.0-18.0 1530.80 52.87 861.05 3.04 49.47
18.0-19.0 1403.25 51.05 912.09 2.93 52.41
19.0-20.0 1288.83 49.27 961.36 2.83 55.24
20.0-21.0 1195.59 47.71 1009.07 2.74 57.98
21.0-22.0 1115.40 46.44 1055.51 2.67 60.65
22.0-23.0 1047.72 45.39 1100.90 2.61 63.26
23.0-24.0 988.76 44.52 1145.42 2.56 65.81
24.0-25.0 936.02 43.77 1189.19 2.51 68.33
25.0-26.0 888.33 43.06 1232.25 2.47 70.80
26.0-27.0 845.55 42.42 1274.67 2.44 73.24
27.0-28.0 805.73 41.81 1316.48 2.40 75.64
28.0-29.0 767.50 41.16 1357.64 2.36 78.01
29.0-30.0 728.00 40.38 1398.02 2.32 80.33
30.0-31.0 686.19 39.35 1437.37 2.26 82.59
31.0-32.0 643.49 38.09 1475.47 2.19 84.78
32.0-33.0 594.82 36.48 1511.95 2.10 86.87
33.0-34.0 539.90 34.34 1546.29 1.97 88.85
34.0-35.0 474.21 31.49 1577.78 1.81 90.66
35.0-36.0 402.33 27.91 1605.69 1.60 92.26
36.0-37.0 324.02 23.69 1629.38 1.36 93.62
37.0-38.0 245.44 19.01 1648.39 1.09 94.71
38.0-39.0 176.65 14.41 1662.80 0.83 95.54
39.0-40.0 122.81 10.44 1673.24 0.60 96.14
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环带光通分布数据表 

Gamma
[°]

平均光强
[cd]

环带光通
[lm]

累积光通
[lm]

环带光通
[％]

累积光通
[％]

40.0-41.0 85.52 7.42 1680.66 0.43 96.57
41.0-42.0 63.77 5.42 1686.08 0.31 96.88
42.0-43.0 52.66 4.31 1690.39 0.25 97.13
43.0-44.0 44.53 3.67 1694.06 0.21 97.34
44.0-45.0 40.13 3.25 1697.32 0.19 97.52
45.0-46.0 37.73 3.04 1700.36 0.17 97.70
46.0-47.0 35.38 2.91 1703.27 0.17 97.87
47.0-48.0 33.56 2.79 1706.06 0.16 98.03
48.0-49.0 32.01 2.69 1708.75 0.15 98.18
49.0-50.0 30.58 2.61 1711.36 0.15 98.33
50.0-51.0 29.08 2.52 1713.88 0.15 98.48
51.0-52.0 27.56 2.43 1716.31 0.14 98.62
52.0-53.0 25.76 2.32 1718.63 0.13 98.75
53.0-54.0 24.15 2.20 1720.83 0.13 98.88
54.0-55.0 22.13 2.07 1722.90 0.12 98.99
55.0-56.0 20.33 1.92 1724.82 0.11 99.10
56.0-57.0 18.54 1.78 1726.59 0.10 99.21
57.0-58.0 16.44 1.62 1728.21 0.09 99.30
58.0-59.0 14.75 1.46 1729.67 0.08 99.38
59.0-60.0 13.08 1.31 1730.98 0.08 99.46
60.0-61.0 11.45 1.17 1732.15 0.07 99.53
61.0-62.0 10.12 1.04 1733.19 0.06 99.59
62.0-63.0 8.82 0.92 1734.11 0.05 99.64
63.0-64.0 7.93 0.82 1734.94 0.05 99.69
64.0-65.0 6.96 0.74 1735.67 0.04 99.73
65.0-66.0 6.16 0.66 1736.33 0.04 99.77
66.0-67.0 5.49 0.59 1736.91 0.03 99.80
67.0-68.0 4.89 0.53 1737.44 0.03 99.83
68.0-69.0 4.35 0.47 1737.91 0.03 99.86
69.0-70.0 3.88 0.42 1738.33 0.02 99.88
70.0-71.0 3.24 0.37 1738.70 0.02 99.90
71.0-72.0 2.85 0.32 1739.02 0.02 99.92
72.0-73.0 2.43 0.28 1739.29 0.02 99.94
73.0-74.0 2.07 0.24 1739.53 0.01 99.95
74.0-75.0 1.78 0.20 1739.73 0.01 99.96
75.0-76.0 1.47 0.17 1739.91 0.01 99.97
76.0-77.0 1.13 0.14 1740.05 0.01 99.98
77.0-78.0 0.97 0.11 1740.16 0.01 99.99
78.0-79.0 0.68 0.09 1740.25 0.01 99.99
79.0-80.0 0.44 0.06 1740.31 0.00 99.99
80.0-81.0 0.32 0.04 1740.35 0.00 100.00
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环带光通分布数据表 

Gamma
[°]

平均光强
[cd]

环带光通
[lm]

累积光通
[lm]

环带光通
[％]

累积光通
[％]

81.0-82.0 0.22 0.03 1740.38 0.00 100.00
82.0-83.0 0.12 0.02 1740.40 0.00 100.00
83.0-84.0 0.06 0.01 1740.41 0.00 100.00
84.0-85.0 0.00 0.00 1740.41 0.00 100.00
85.0-86.0 0.00 0.00 1740.41 0.00 100.00
86.0-87.0 0.00 0.00 1740.41 0.00 100.00
87.0-88.0 0.00 0.00 1740.41 0.00 100.00
88.0-89.0 0.00 0.00 1740.41 0.00 100.00
89.0-90.0 0.00 0.00 1740.41 0.00 100.00
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(10%):-1.21104 cd
(20%):0 cd
(30%):0 cd
(40%):0 cd
(50%):0 cd
(60%):0 cd
(70%):0 cd
(80%):0 cd
(90%):0 cd
(100%):0 cd

道路灯具等光强曲线 (圆形网图)
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道路灯具利用系数曲线  

测试设备:CPM-1800 测试日期:2018-12-16 测试人员:Jone
报告编号: 

测试距离:5.8m
环境温度:0 环境湿度:0

Com
pa

ny
 C

on
fid

en
tia

l

http://www.hpyiqi.com


慧谱仪器科技有限公司
www.hpyiqi.com 
TEL:+86-760-22552077
FAX:+86-760-22556077

第 11 页光强分布曲线   [单位: cd]

-90° 90°

+/-180°

0°

光强分布曲线 (Linear)
(cd) | C0/C180:  C90/C270:  C90:  

-180° 180°

1130.2

2260.4

3390.5

4520.7

5650.9

5650.9

4520.7

3390.5

2260.4

1130.2

1130.2

2260.4

3390.5

4520.7

5650.9

1130.2

2260.4

3390.5

4520.7

5650.9
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3390.5
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第 12 页最大锥面光强分布曲线   [单位: cd] 

270° 90°

180°

0°

光强分布曲线 (Linear)
(cd) | γ3:  

-180° 180°

1130.2

2260.4

3390.5

4520.7

5650.9

5650.9

4520.7

3390.5

2260.4

1130.2

1130.2

2260.4

3390.5

4520.7

5650.9
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2260.4

3390.5

4520.7

5650.9
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1130.2

2260.4
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等光强曲线(矩形网图) 

-90° -75° -60° -45° -30° -15° 0° 15° 30° 45° 60° 75° 90°

90°

75°

60°

45°

30°

15°

0°

-15°

-30°

-45°

-60°

-75°

-90°

(10%): 565.1cd (20%): 1130.2cd (30%): 1695.3cd (40%): 2260.4cd 
(50%): 2825.4cd (60%): 3390.5cd (70%): 3955.6cd (80%): 4520.7cd 
(90%): 5085.8cd (90%): 5085.8cd (100%): 5650.9cd (100%): 5650.9cd 
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相对平面等照度曲线

高度:  1 m

3.3

3.3

2.7

2.7

2.0

2.0

1.3

1.3

0.7

0.7

0.0

0.0

0.7

0.7

1.3

1.3

2.0

2.0

2.7

2.7
3.3

3.3

0.0

(10%): 565.1lx (20%): 1130.2lx (30%): 1695.3lx (40%): 2260.4lx 
(50%): 2825.4lx (60%): 3390.5lx (70%): 3955.6lx (80%): 4520.7lx 
(90%): 5085.8lx (100%): 5645.2lx 
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空间等照度曲线

(10%): 565.1lx (20%): 1130.2lx (30%): 1695.3lx (40%): 2260.4lx 
(50%): 2825.4lx (60%): 3390.5lx (70%): 3955.6lx (80%): 4520.7lx 
(90%): 5085.8lx (100%): 5645.2lx 
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亮度限制曲线（无发光侧边灯具）
直径:  0mm
长度:  0mm
宽度:  0mm
高度:  0mm

G(°)
 85 

 75 

 65 

 55 

 45 
 6  7  8  9  1000  2  3  4  5  6  7  8  9  10000  2  3 4 (cd/m2)

 2 

 3 

 4 

 6 
 8 

a / hs

a b c d e f g h

亮度限制曲线 (C0/C90)

眩光等级 质量等级 使用照度 (lx)
1.15 A 2000 1000 500 ≤300
1.5 B 2000 1000 500 ≤300
1.85 C 2000 1000 500 ≤300
2.2 D 2000 1000 500 ≤300
2.55 E 2000 1000 500 ≤300

(cd/m2)

γ

C0

C90

45° 50° 55° 60° 65° 70° 75° 80° 85°

C0:  C90:  

1289

1067

1127

949

831

736

495

387

271

143

194

0

70

0
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照度距离关系曲线

光束角:23.00°(50%Imax)
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室内灯具利用系数表

RHOCC

RHOW

RCR

 0 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 6 

 7 

 8 

 9 

 10 

080 70 50 30 10

50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 50 30 10 0

COEFFCIENTS OF UTILIZATION FOR RHOFC=20

1.19 1.19 1.19 1.16 1.16 1.16 1.11 1.11 1.11 1.06 1.06 1.06 1.02 1.02 1.02 1.00

1.15 1.15 1.14 1.13 1.13 1.12 1.09 1.08 1.07 1.03 1.02 1.01 0.96 0.95 0.94 0.89

1.09 1.08 1.07 1.08 1.06 1.05 1.04 1.02 1.01 0.99 0.97 0.95 0.92 0.91 0.89 0.84

1.04 1.02 1.01 1.02 1.00 0.99 0.98 0.96 0.95 0.94 0.92 0.90 0.89 0.86 0.84 0.80

0.98 0.97 0.96 0.97 0.95 0.94 0.94 0.91 0.89 0.90 0.87 0.85 0.85 0.82 0.80 0.75

0.93 0.92 0.91 0.92 0.90 0.89 0.89 0.87 0.85 0.86 0.83 0.80 0.82 0.78 0.76 0.72

0.89 0.87 0.87 0.88 0.86 0.85 0.85 0.82 0.81 0.82 0.79 0.76 0.79 0.75 0.72 0.68

0.85 0.83 0.83 0.84 0.82 0.81 0.81 0.79 0.77 0.79 0.75 0.73 0.76 0.72 0.68 0.65

0.81 0.80 0.79 0.80 0.78 0.77 0.78 0.75 0.73 0.75 0.72 0.69 0.73 0.69 0.65 0.62

0.77 0.76 0.75 0.77 0.75 0.74 0.75 0.72 0.70 0.72 0.69 0.66 0.70 0.66 0.63 0.59

0.74 0.73 0.72 0.73 0.72 0.71 0.72 0.69 0.67 0.70 0.66 0.64 0.67 0.63 0.60 0.57
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 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  20  40  60  80  100 
[m2]

 200  400  600  800  1 

 2 

 3 

 4 

 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

[N]

 10 

 20 

 30 

 40 

2m6m10m
2m4m6m8m10m

灯具概算图表

光源光通 1740.41 lm

维护系数 0.8/0.8

平均照度 100lx

工作高度 0

位置名称 顶 墙 地

反射比1 0.7 0.5 0.2

反射比2 0.5 0.3 0.2

室内灯具概算曲线图表
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UGR综合眩光指数表

Ceiling 70 70 50 50 30 70 70 50 50 30
Wall 50 30 50 30 30 50 30 50 30 30
Floor 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
Room Size Weft to light axis direction of observationDirection of light axis parallel observation
X Y
2H 2H 10.7 11.5 10.9 11.5 12.0 10.5 11.5 10.8 11.6 11.9

3H 11.9 12.6 12.2 12.8 13.0 11.6 12.6 11.9 12.9 13.1
4H 12.3 13.2 12.6 13.4 13.5 12.3 13.1 12.5 13.5 13.6
6H 12.7 13.5 13.0 13.6 13.9 12.7 13.4 12.9 13.7 13.7
8H 13.0 13.8 13.1 13.7 14.1 12.8 13.6 13.0 13.7 14.0
12H 13.0 13.7 13.1 14.0 14.2 12.8 13.5 13.1 13.9 14.2

4H 2H 11.5 12.1 11.6 12.1 12.4 11.4 12.1 11.4 12.2 12.3
3H 12.7 13.3 12.9 13.4 13.5 12.5 13.1 12.8 13.3 13.7
4H 13.3 13.8 13.5 13.8 14.1 13.0 13.6 13.3 13.9 14.1
6H 13.7 14.2 13.9 14.4 14.5 13.5 14.0 13.8 14.2 14.6
8H 13.8 14.4 14.1 14.5 14.8 13.7 14.3 14.0 14.4 14.8
12H 14.0 14.5 14.2 14.5 14.8 13.8 14.4 14.1 14.7 14.8

8H 4H 13.5 13.8 13.8 14.0 14.3 13.3 13.8 13.5 14.1 14.5
6H 14.1 14.3 14.4 14.7 14.8 14.0 14.3 14.3 14.7 14.9
8H 14.4 14.6 14.7 14.9 15.2 14.2 14.5 14.5 14.8 15.2
12H 14.4 14.8 14.9 15.0 15.3 14.5 14.6 14.7 14.9 15.3

12H 4H 13.5 13.9 13.8 14.0 14.3 13.4 13.8 13.6 14.2 14.4
6H 14.1 14.6 14.5 14.6 15.0 14.0 14.3 14.4 14.6 14.9
8H 14.5 14.7 14.7 15.0 15.3 14.4 14.6 14.6 15.0 15.2
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