LIGHT

& CONTRACT
ee NOTICE D’INSTALLATION
MONALISA Référence Dimension  Puissance Alimentation Alimentation
110203 driver luminaire (CC)
110080 110203 600 mm . 40W 220-240VACTTTTTT1200mA/30V
110080-1 110080 800 mm 53w 220-240V AC 800mAx2pc/30V
110100 110080-1 800 mm 53W  220-240V AC 1650mA/30V
110120 ] ) 110100 1000 mm 70W 220-240V AC 1050mAx2pc/30V
110150-1 / 110120 1200 mm 80W 220-240V AC 1200mAx2pc/30V
(( 110150 1500 mm 107W 220-240V AC 800mAx4pc/30V

110150 \' 7 110150-1 1500 mm 107W 220-240V AC 1650mAx2pc/30V
110180 110180 1800 mm 127W  220-240V AC 950mAX4pc/30V
110200 110200 2000 mm 140W 220-240V AC 1050mAx4pc/30V
110240 110240 2400 mm 160W 220-240V AC 1200mAx4pc/30V
110300 110300 3000 mm 200W  220-240VAC  1500mAxdpc/30V

1. Couper l'alimentation

2. Installer le raccord

3. Connecter le kit de suspension

Montage
au plafond

l—Vis a bois

Kit de
suspension

électrique. Vérifiez que de plafond au luminaire

la tension du luminaire —

et la tension de construc- Plafond Z'S?Cﬁ'i‘;”

tion sont les mémes. | | | | h | | | | /l Desserrer
Vis d'ancrage Appugj P%Utizer

2.]

4. installer le support de la patere au plafond

5. schéma de cablage (dim et non dim)

L Driver 1
Fixation | L
Driver LED1+ blanc LED+ P'\é 220-240V AC
—L _ _ .
ouT INF—N LED1- o LED 1-10vou Dali * Dali
——~PE
Trou ‘ ’/ L Driver 2
LN I Plafond Fixation vert L 220-240V AC
| | | WA | || Plebon LED2+ LED+ XN -
Vis d'ancrage LED2- clair LED- 1-10vou Dali + Dali
&>  Support patere
1 t  Visabois
Vis de Pate 6. Branchez le connecteur et mettez sous tension
réglage atere
7. Remettre I'alimentation
électrique
Cable q
GARANTIE INSTRUCTIONS DE SECURITE

Ce produit est garanti pour une période de 3 ans a compter de la
date d'achat. La garantie n'est pas valable dans le cas d'une
utilisation ou d'une installation incorrectes. Si le produit est
défectueux durant la période de garantie, il sera remplacé
gratuitement, sous réserve d'une installation correcte et du retour
du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable
d'éventuels colts associés au remplacement du produit.

CE nepmmf

Light & Contract - 5 rue de I'égalité,31200 Toulouse - France
Tél: +33(0) 534 606 274 | contact@light-and-contract.com
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1.Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de

maintenance.

2.Uinstallation doit étre faite par une personne abilitée et ayant les bonnes
pratiques électriques, en accord avec les reglementations de cablage

nationales.

3.Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences

mentionnées sur |'étiquette.

4.Si le cable flexible de ce luminaire est endommagé, il devra étre remplacé
exclusivement par le fabriquant, son service technigue ou une personne de

qualification équivalente dans le but d’éviter tout risque
5. La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplacable. Quand la
source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire

en entier. 1/2
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LIGHT
& CONTRACT

NOTICE D’INSTALLATION

POUR INSTALLER PLUSIEURS MODULES
(1/2 cercle et 1/4 de cercle) ENSEMBLE

Référence  Dimension

110203 600 mm
110080 800 mm
110080-1 800 mm
110100 1000 mm
110120 1200 mm
110150 1500 mm
110150-1 1500 mm
110180 1800 mm
110200 2000 mm
110240 2400 mm
110300 3000 mm

[ X J
Puissance  Alimentation Alimentation
driver luminaire (CC)
CUUA0W T 220-240VACTTT 1200mA/30V
53W 220-240V AC 800mAXx2pc/30V
53W 220-240V AC 1650mA/30V
70W 220-240V AC 1050mAx2pc/30V
80W 220-240V AC 1200mAx2pc/30V
107W 220-240V AC 800mAx4pc/30V
107W 220-240V AC 1650mAx2pc/30V
127W 220-240V AC 950mAXx4pc/30V
140W 220-240V AC 1050mAx4pc/30V
160W 220-240V AC 1200mAx4pc/30V
200W 220-240V AC 1500mAx4pc/30V

fixation sur les supports de

8. sivous assemblez plusieurs appareils, desserrez les vis de

connecteur

Vis de
réglage

de

connecteur

lentille

0. Joignez les sections ensemble
et fixez les appareils assemblés
avec les vis de réglage

1 0. Remettre
I'alimentation
électrique

110203 /110080-1

11.

Pour un seul driver, tout le cablage

est connecté, pas besoin de
connexion de cablage supplémentaire
lors de l'installation.

haque driver alimente

un 1/4 de cercle. Il est nécessaire d'établir
une connection male/femelle.

«—— Branchez le connecteur

Connecter les fils entre les sections a
I'aide de connecteurs fournis et glisser
le fil en exces dans le luminaire.

Pour 4 drivers, chaque driver alimente
un 1/4 de cercle. Tout le cablage est

connecté, pas besoin de connexion de

cablage supplémentaire lors de l'installation.

| 100{# Jonction
Jonction 100 ]

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une période de 3
date d'achat. La garantie n'est pas valable da
utilisation ou d'une installation incorrectes. S
défectueux durant la période de garantie, il s
gratuitement, sous réserve d'une installation

du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable

d'éventuels colts associés au remplacement

C€nera X
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INSTRUCTIONS DE SECURITE

ans a compter de la
ns le cas d'une

i le produit est

era remplacé
correcte et du retour

maintenance.

nationales.

du produit.

1.Couper toute alimentation avant toute installation ou toute opération de

2.Uinstallation doit étre faite par une personne abilitée et ayant les bonnes
pratiques électriques, en accord avec les reglementations de cablage

3.Brancher ce luminaire en fonction de la tension et des fréquences
mentionnées sur |'étiquette.

4.Si le cable flexible de ce luminaire est endommagé, il devra étre remplacé
exclusivement par le fabriquant, son service technigue ou une personne de
qualification équivalente dans le but d’éviter tout risque

en entier.

5. La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplacable. Quand la
source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le luminaire
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@ 600

Jonction :: Jonction

losl
!
o 34,3- 25,4
Tension:30V Flux lumineux : 3200 Im
Puissance : 40 W Finition : Aluminium
¢ Température : 4000 K Nombre de modules : 2 demi-cercle
600
Ruban LED (direct) : 20W/m Type de luminaire : Suspension
Type de lampe : LED Samsung 2835 SMD | Diffuseur : Extérieur
Driver : Osram 1200mA Cable:3m
| Ref: 110203
LIGHT
& CONTRACT

P Unité : mm Echelle : 1/15 |Date :10/04/2025




Jonction

@ 800

|
Tl—

34,3 25,4

Tension : 30V

Flux lumineux : 4240 Im

Puissance : 53 W

@ 800

Finition : Aluminium

Température : 4000 K

Nombre de modules : 2 demi-cercle

Ruban LED (direct) : 20W/m

Type de luminaire : Suspension

Type de lampe : LED Samsung 2835 SMD | Diffuseur : Extérieur

Driver : Osram 800mA x 2pcs - 110080 Cable:3m

LIGHT
& CONTRACT

Driver : Osram 1650mA x 1pc - 110080-1| Ref:110080/110080-1

—E—@ Unité : mm

Echelle : 1/15 |Date : 10/04/2025




@ 1000

Jonction

34,3- 25,4

Tension : 30 V

Flux lumineux : 5600 Im

Puissance : 70 W

Finition : Aluminium

Température : 4000 K

Nombre de modules : 2 demi-cercle

»1000

Ruban LED (direct) : 20W/m

Type de luminaire : Suspension

Type de lampe : LED Samsung 2835 SMD | Diffuseur : Extérieur

Driver : Osram 1050mA x 2pcs

Cable:3m

I

LIGHT
& CONTRACT

Ref: 110100

—E—@- | Unité : mm

Echelle : 1/15 |Date : 10/04/2025




Jonction

? 1200

34,3

Jonction

@ 1200

losl
sy

- 254

Tension : 30 V

Flux lumineux : 6400 Im

Puissance : 80 W

Finition : Aluminium

Température : 4000 K

Nombre de modules : 2 demi-cercle

Ruban LED (direct) : 20W/m

Type de luminaire : Suspension

Type de lampe : LED Samsung 2835 SMD | Diffuseur : Extérieur

Driver : Osram 1200 mA x 2pcs

Cible:3m

LIGHT
& CONTRACT

Ref:110120

Unité : mm

Echelle : 1/15 Date : 10/04/2025




@ 1500

@ 1500

la
34,3 25,4
Tension : 30V Flux lumineux : 8560 Im
Puissance : 107 W Finition : Aluminium
Température : 4000 K Nombre de modules : 2 demi-cercle
Ruban LED (direct) : 20W/m Type de luminaire : Suspension
Type de lampe : LED Samsung 2835 SMD | Diffuseur : Extérieur
Driver : Osram 800mA x 4pcs - 110150 Cable:3m

I

LIGHT
& CONTRACT

Driver : Osram 1650mA x 1pc - 110150-1] Ref:110150/110150-1

=& | Unité : mm Echelle : 1/15 [Date : 10/04/2025




@ 1800

Jonction #= Jonction

Tension : 30V

Flux lumineux : 10160 Im

Puissance : 127 W

Finition : Aluminium

Température : 4000 K

Nombre de modules : 2 demi-cercle

@ 1800

Ruban LED (direct) : 20W/m

Type de luminaire : Suspension

Type de lampe : LED Samsung 2835 SMD | Diffuseur : Extérieur

Driver : Osram 950mA x 4pcs

Cable:3m

|
I

Ref:110180

LIGHT
& CONTRACT

—E—@- Unité : mm

Echelle : 1/15 Date : 10/04/2025




@ 2000

Jonction ’Jonction

[ IE—

&b 34,3 25,4
r“' Tension : 30V Flux lumineux : 11200 Im
Puissance : 140 W Finition : Aluminium
Q 2000 | Température : 4000 K Nombre de modules : 2 demi-cercle
Ruban LED (direct) : 20W/m Type de luminaire : Suspension
Type de lampe : LED Samsung 2835 SMD | Diffuseur : Extérieur
Driver : Osram 1050mA x 4 pcs Cable:3m
| Ref: 110200
LIGHT |
& CONTRACT

—E—@- | Unité : mm Echelle : 1/15 Date : 10/04/2025




@ 2400

Jonction Jonction

|
Tl—

Flux lumineux : 12800 Im

Finition : Aluminium

i, 34,3 25,4
Tension : 30V
Fﬂl Puissance : 160 W
Température : 4000 K
@ 2400 |

Nombre de modules : 2 demi-cercle

Ruban LED (direct) : 20W/m

Type de luminaire : Suspension

Type de lampe : LED Samsung 2835 SMD | Diffuseur : Extérieur

Driver : Osram 1200mA x 4pcs

Cable:3m

|
I

Ref: 110240

LIGHT
& CONTRACT

e Unité : mm

Echelle : 1/15 Date : 10/04/2025




Jonction

@ 3000

34,3

losl
sy

254

S

Tension : 30 V

Flux lumineux : 16000 Im

Puissance : 200 W

Finition : Aluminium

Température : 4000 K

Nombre de modules : 2 demi-cercle

Ruban LED (direct) : 20W/m

Type de luminaire : Suspension

Type de lampe : LED Samsung 2835 SMD | Diffuseur : Extérieur

Driver : Osram 1500mA x 4 pcs Cable:3m
| Ref: 110300
LIGHT
& CONTRACT
—E—@- | Unité : mm Echelle: 1/15 |Date : 10/04/2025
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