
BERGAMOTE
SARI-SUSPENSION PATERE NOIRE CABLE
1.50M NOIR CL2 E27+ABJ BERGAMOTE LIN-
CHINS

110930-33+ABJ BERGAMOTE LIN-CHINS

Suspension abat-jour déstructurée pour une ambiance chic et une personnalité unique.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES PRINCIPALES
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CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DÉTAILLÉES

Info matériaux et détails
produits

Matériau produit :  Acier 

Données électriques et
énergétiques

Classe électrique :  2 

Puissance source :  Max 40W 

Tension :  220-240VAC 

Type de source Type de source principale :  E27 

Cotes produit Dimension hors tout :  Ø 500 mm - H 244 mm + cable 1500 mm 

Information IP et
résistance

Indice de protection :  IP20 

Garantie Garantie :  5 ans 

Dimensions
complémentaires

Dimension patère :  Ø100 mm 

Longueur cable d'alim et de filin de suspension :  1500 mm 

Informations abat-jour Matériau abat-jour :  Lin - Chins 

EAN 3701663703259

Marque Light & Contract

Couleur patère Noir

Couleur cable Noir
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VUE DE DÉTAIL DU PRODUIT
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