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Couper 
l’alimenta�on 
électrique

Reme�re
 l’alimenta�on 
électrique

1.Couper toute alimenta�on avant toute installa�on ou toute opéra�on
de maintenance.
2. L’installa�on doit être faite par une personne abilitée et ayant les
bonnes pra�ques électriques, en accord avec les règlementa�ons de
câblage na�onales.
3. Brancher ce luminaire en fonc�on de la tension et des fréquences
men�onnées sur l’é�que�e.

INSTRUCTIONS DE SECURITE

4. Si le câble flexible de ce luminaire est endommagé, il devra être remplacé
exclusivement par le fabriquant, son service technique ou une personne de
qualifica�on équivalente dans le but d’éviter tout risque
5. La source lumineuse de ce luminaire n’est pas remplaçable.
Quand la source lumineuse arrive en fin de vie, il faudra remplacer le
luminaire en en�er.

GARANTIE
Ce produit est garan� pour une période de 5 ans à compter de la 
date d'achat. La garan�e n'est pas valable dans le cas d'une 
u�lisa�on ou d'une installa�on incorrectes. Si le produit est
défectueux  durant la période de garan�e, il sera remplacé
gratuitement, sous réserve d'une installa�on correcte et du retour
du produit défectueux. Le fournisseur n'est pas responsable
d'éventuels coûts associés au remplacement du produit.

NOTICE D’INSTALLATION

MAGELLAN
206235
206236
206237

Alimentation 
driver

350mA/25-42V dc
452mA/25-40V dc
700mA/33-40V dc

Puissance

14W
19W
28W

Référence

206235
206236
206237

220-240V AC
220-240V AC
220-240V AC

Dimension

Ø130x68 mm
Ø185x93 mm
Ø220x98 mm

Alimentation 
luminaire (CC)

Dimensions découpe :
206235 - Ø 115 mm
206236 - Ø 165 mm
206237 - Ø 195 mm
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Découpez un trou au plafond pour le montage 
du luminaire à encastrer.

Puis connecter correctement le luminaire avec le câble 
d’alimenta�on..

IP40

5.

Installer le luminaire au plafond.

Veillez à bien respecter les distances 
entre les différents éléments.

3.

Drivera cb
d

Boi�er

Dimensions :
a, b, c et d : minimum 100 mm


